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AANZICHT

Anthrazit

H Sickersteine fino fein gefast
CREABETON AG

https://creabeton.ch/ | info@creabeton.ch

Type: Steen | Betonklinkers
anthrazit, haufwerksporig, fino, fein gefast, H 6 cm

Beim H Sickerstein versickert das Regenwasser direkt durch die Poren in den Untergrund. Die haufwerksporigen H
Steine kommen beim Verlegen durch ihre H-Form satt ineinander zu liegen und sind dadurch sehr verbundstabil. Die
nur leicht gefasten Steine weisen sehr gute Rolleigenschaften auf und sind angenehm zu begehen. Sie eignen sich fir
alle 6ffentlichen Flachen, die bedingt mit PWs befahren werden und den langsamen Verkehr sowie flr den privaten
Bereich.
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CREABETON AG
inf r n.ch
H Sickersteine fino fein gef

Beim H Sickerstein versickert das Regenwasser direkt durch die Poren in den Untergrund. Die
haufwerksporigen H Steine kommen beim Verlegen durch ihre H-Form satt ineinander zu liegen
und sind dadurch sehr verbundstabil. Die nur leicht gefasten Steine weisen sehr gute
Rolleigenschaften auf und sind angenehm zu begehen. Sie eignen sich fiir alle 6ffentlichen
Flachen, die bedingt mit PWs befahren werden und den langsamen Verkehr sowie fur den
privaten Bereich.

Anthrazit

Steen / Betonklinkers

anthrazit, haufwerksporig, fino, fein gefast, H 6 cm
G 2.2 Bodenbelag / G 2.2 Finished floor coverings
IfcCovering / IfcSlab.Floor

Buiten / Bodem
CH/ LI

Hoogte: 2520.0 mm / Breedte: 2400.0 mm

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MTEXTUR-DATABANK EN HET MTEXTUR-

In de mtextur-database en het mtextur-informatieblad vindt u een selectie van kwalitatieve gedigitaliseerde materialen. Deze zijn ingedeeld
naar materiaalsoort en subtype, kleur, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. De patroon- en kleurnauwkeurigheid van de texturen
kan niet worden gegarandeerd. Contacteer de betreffende fabrikanten voor bindende monsters. Zij verstrekken u graag de nodige
informatie. De informatie in de mtextur-database is naar beste vermogen samengesteld en getest. Toch zijn fouten niet volledig uitgesloten.
De uitgever h2c GmbH en de respectievelijke fabrikanten en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste informatie en de
gevolgen daarvan, tenzij h2c GmbH aantoonbaar opzettelijk handelt.
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Max. Lengte / Formaat Lengte = 200 mm / Breedte = 165 mm / Dikte = 80 mm

min. Formaat Lengte = 200 mm / Breedte = 165 mm / Dikte = 60 mm
Materiaalcode 132492
Soortelijk gewicht 126.0 kg/m?

Farbe anthrazit H 8 cm wird auf Anfrage produziert. Fino: Vorsatz mit feiner Oberflache.
Sickersteine sind wasser- und luftdurchlassig, sowie frostsicher. Flir Tausalz nicht geeignet.
Sickersteine H 6 cm sind gemass T1 (sehr leichter Verkehr) und H 8 cm geméss T2 (leichter
Verkehr) befahrbar (siehe Prod.-Nr. J4000). Bei befahrbarer Anwendung mussen die Sickersteine
mit Feinsplitt 1 - 2 mm oder 2 - 4 mm ausgefugt werden. Die Masse der Verbund-Sickersteine
sind Rastermasse. Der H Sickerstein hat sehr gute Rolleigenschaften, da er nur leicht gefast ist
(Kantenschutzwirkung). Ein bewahrtes Verbundsystem in H-Form. Versickerungsleistung im
Neuzustand ca. 6100 I/s-ha. Kombinierbar mit H Verbundstein Prod.-Nr. J0026. Maschinell
verlegbare Varianten siehe Seiten «Maschinelles Verlegen». Aussagen betreffend
Oberflachenstuktur, Farben und Ausblihungen siehe technische Hinweise fiir Betonprodukte.

Eigenschappen

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MTEXTUR-DATABANK EN HET MTEXTUR-
INFORMATIEBLAD:

In de mtextur-database en het mtextur-informatieblad vindt u een selectie van kwalitatieve gedigitaliseerde materialen. Deze zijn ingedeeld
naar materiaalsoort en subtype, kleur, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. De patroon- en kleurnauwkeurigheid van de texturen
kan niet worden gegarandeerd. Contacteer de betreffende fabrikanten voor bindende monsters. Zij verstrekken u graag de nodige
informatie. De informatie in de mtextur-database is naar beste vermogen samengesteld en getest. Toch zijn fouten niet volledig uitgesloten.
De uitgever h2c GmbH en de respectievelijke fabrikanten en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste informatie en de
gevolgen daarvan, tenzij h2c GmbH aantoonbaar opzettelijk handelt.
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