
Anthrazit Englisch
VS 5® Schwerlastökosteine mit 5-facher Verschiebesicherung
CREABETON AG

https://creabeton.ch/ | info@creabeton.ch

Type: Sten | Økosten & foringer
22.5/22.5, glatt, gefast, mit Nockenverbund für Splittfugen

Dieser umweltfreundliche Ökostein kann problemlos mit dem VS 5® Schwerlaststein kombiniert werden. Trotz
grösseren Abstandhaltern und den Drainfugen behält der VS 5® Schwerlast-Ökostein mit der unterseitigen
Profilierung die verschiebesicheren Eigenschaften des VS 5®. Die aufgeweiteten Fugen gewährleisten eine hohe
Versickerungsfähigkeit.
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mtextur ID 21091

Fabrikant CREABETON AG

Fabrikant e-mail info@creabeton.ch

produktlinie VS 5® Schwerlastökosteine mit 5-facher Verschiebesicherung

produktlinieinfo

Dieser umweltfreundliche Ökostein kann problemlos mit dem VS 5® Schwerlaststein kombiniert
werden. Trotz grösseren Abstandhaltern und den Drainfugen behält der VS 5® Schwerlast-
Ökostein mit der unterseitigen Profilierung die verschiebesicheren Eigenschaften des VS 5®. Die
aufgeweiteten Fugen gewährleisten eine hohe Versickerungsfähigkeit.

Materiale navn Anthrazit Englisch

Type Sten / Økosten & foringer

Material Info 22.5/22.5, glatt, gefast, mit Nockenverbund für Splittfugen

eBKP G 2.2 Bodenbelag / G 2.2 Finished floor coverings

IFC IfcCovering / IfcSlab.Floor

Anvendelsesområde
(mtextur Classic) Uden for / Jord

Leveringszoner CH / LI

Størrelse af CAD- og
BIM-tekstur Højde: 1500.0 mm / Bredde: 1500.0 mm
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VIGTIGE RETSLIGE OPLYSNINGER TIL BRUG AF MTEXTUR-DATABASE OG MTEXTUR DATASHEET:
I mtextur-databasen og mtextur-databladet finder du et udvalg af digitaliserede materialer af høj kvalitet, klassificeret efter materialetype og
subtype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Det er ikke altid muligt at garantere farvenøjagtigheden af CAD-
strukturer, ligesom mønstringen af CAD-tekstur kan afvige fra det produkt, som fabrikanten tilbyder. For bindende prøver, bedes du
kontakte den respektive producent eller salg direkte (anmod om link til materialet). De står til din rådighed for yderligere spørgsmål og
information. Oplysningerne i mtextur-databasen er samlet efter vores bedste viden og testet med omhu. Der kan dog ikke udelukkes fejl
fuldstændigt. Udgiveren, h2c GmbH og de respektive producenter og distributører påtager sig intet juridisk ansvar for forkerte oplysninger,
der måtte forblive, og konsekvenserne heraf, medmindre h2c GmbH handler bevidst i denne forbindelse.
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Maks. Længde / format Længde = 225 mm / Bredde = 225 mm / Tykkelse = 108 mm

min. Format Længde = 225 mm / Bredde = 225 mm / Tykkelse = 108 mm

Materiale kode 118382

Materialevægt 218.0 kg/m²

Kendetegn

Artikel 118618 und 118382 sind nur englisch palettiert erhältlich. VS 5® Schwerlastökosteine mit
Verschiebesicherung an fünf Seiten und Drainfuge für Verkehrsflächen. Die an der Unterseite
angebrachten Profilierungen verkrallen sich mit der Pflasterbettung. Die Verschiebesicherung
überträgt vertikale und horizontale Kräfte auf benachbarte Steine. Die Profilierung an den
Steinunterseiten soll parallel zur Fahrrichtung verlaufen, weil dadurch das Verschieben der Steine
zum Fahrbahnrand verringert wird. Die Dicke der Bettungsschicht sollte mindestens 4 cm
betragen. Flächenrüttler: Betriebsgewicht 200-600 kg / Zentrifugalkraft 30-60 kN. Mit Nocken 12
mm, Versickerungsöffnung ca. 10%. Versickerungsleistung im Neuzustand mit Splittverfüllung ca.
6000 l/s·ha. Randsteine dürfen nur für Randabschlüsse verwendet werden.
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VIGTIGE RETSLIGE OPLYSNINGER TIL BRUG AF MTEXTUR-DATABASE OG MTEXTUR DATASHEET:
I mtextur-databasen og mtextur-databladet finder du et udvalg af digitaliserede materialer af høj kvalitet, klassificeret efter materialetype og
subtype, farveområde, anvendelsesområde, producent og produktlinje. Det er ikke altid muligt at garantere farvenøjagtigheden af CAD-
strukturer, ligesom mønstringen af CAD-tekstur kan afvige fra det produkt, som fabrikanten tilbyder. For bindende prøver, bedes du
kontakte den respektive producent eller salg direkte (anmod om link til materialet). De står til din rådighed for yderligere spørgsmål og
information. Oplysningerne i mtextur-databasen er samlet efter vores bedste viden og testet med omhu. Der kan dog ikke udelukkes fejl
fuldstændigt. Udgiveren, h2c GmbH og de respektive producenter og distributører påtager sig intet juridisk ansvar for forkerte oplysninger,
der måtte forblive, og konsekvenserne heraf, medmindre h2c GmbH handler bevidst i denne forbindelse.
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