mtextur foglio dati: mtextur ID 21259 BATESTTUR
WALO

VISTA FRONTALE

ZF Grau
DURATEX ZF
Walo Bertschinger

http://walo.ch | bodenbelaege@walo.ch

Tipo: Cemento | Cemento speziale
Der abriebfeste mineralische Fliessbelag

Der WALO-DURATEX ZF Fliessbelag ist ein verguteter, mineralischer und nicht brennbarer Fliessspachtel fiir den
Industriellen Einsatz. Durch

eine spezielle Nachbehandlung der Oberflache wird die Widerstandsfahigkeit gegen Verschleiss erhéht. Mit seiner
warmeleitenden Eigenschaft ist dieser Belag die ideale Bodenbeschichtung fir aktivierte Betondecken. Fir die
Sanierung bestehender Bdden ist seine minimale Schichtstarke von 5 mm ein weiterer grosser Vorteil.
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mtextur foglio dati: mtextur ID 21259 BATESTTUR

21259

Walo Bertschinger

nbel walo.ch
DURATEX ZF

Der WALO-DURATEX ZF Fliessbelag ist ein vergteter, mineralischer und nicht brennbarer
Fliessspachtel fur den Industriellen Einsatz. Durch

eine spezielle Nachbehandlung der Oberflache wird die Widerstandsféhigkeit gegen Verschleiss
erhéht. Mit seiner warmeleitenden Eigenschaft ist dieser Belag die ideale Bodenbeschichtung fur
aktivierte Betondecken. Fir die Sanierung bestehender Béden ist seine minimale Schichtstérke
von 5 mm ein weiterer grosser Vorteil.

ZF Gr

Cemento / Cemento speziale

Der abriebfeste mineralische Fliessbelag

G 2.2 Bodenbelag / G 2.2 Rivestimento finale di pavimenti
IfcCovering / IfcSlab.Floor

Interno / Pavimento
CH/DE/LI

Altezza: 400.0 mm / Ampio: 400.0 mm

IMPORTANTI! INFORMAZIONI LEGALI PER L'UTILIZZO DELLA SCHEDA TECNICA MTEXTUR E MTEXTUR:

Nella banca dati mtextur e nella scheda tecnica mtextur troverete una selezione di materiali digitalizzati di alta qualita, classificati per tipo e
sottotipo di materiale, gamma di colori, campo di applicazione, produttore e linea di prodotti. La precisione del colore delle texture CAD non
pud essere sempre garantita, cosi come il disegno della texture CAD pu¢ differire dal prodotto offerto dal produttore. Per i campioni di
rilegatura si prega di contattare direttamente il rispettivo produttore o il reparto vendite (link di richiesta al materiale). Saranno lieti di
rispondere a qualsiasi ulteriore domanda o di fornire informazioni. Le informazioni sul database mtextur sono state compilate al meglio
delle nostre conoscenze e testate con cura. Tuttavia, non si possono escludere completamente gli errori. L'editore, la h2c GmbH e i
rispettivi produttori e distributori non si assumono alcuna responsabilita legale per eventuali informazioni errate rimanenti e le loro
conseguenze, a meno che la h2c GmbH non agisca intenzionalmente.

www.mtextur.com | Hub dei materiali da costruzione per trame CAD e BIM per architettura e design

© 2006 — 2024


http://mtextur.com/materials/21259
http://mtextur.com/search?manufacturer=Walo+Bertschinger
mailto:bodenbelaege@walo.ch
http://mtextur.com/search?locale=it&manufacturer=Walo+Bertschinger&product_line=DURATEX+ZF
http://mtextur.com/materials/21259

mtextur foglio dati: mtextur ID 21259 BATESTTUR

Lungo max. / Format ~ Spessore =8 mm
min. Formato Spessore = 5 mm

Eigenschaften: verschleissfest, unterhaltsfreundlich, warmeleitend, nicht brennbar, definierte

CerElErTE Farbpalette, schnelle Nutzbarkeit, Schichtstarke: 5 - 8 mm

IMPORTANTI! INFORMAZIONI LEGALI PER L'UTILIZZO DELLA SCHEDA TECNICA MTEXTUR E MTEXTUR:

Nella banca dati mtextur e nella scheda tecnica mtextur troverete una selezione di materiali digitalizzati di alta qualita, classificati per tipo e
sottotipo di materiale, gamma di colori, campo di applicazione, produttore e linea di prodotti. La precisione del colore delle texture CAD non
pud essere sempre garantita, cosi come il disegno della texture CAD pu¢ differire dal prodotto offerto dal produttore. Per i campioni di
rilegatura si prega di contattare direttamente il rispettivo produttore o il reparto vendite (link di richiesta al materiale). Saranno lieti di
rispondere a qualsiasi ulteriore domanda o di fornire informazioni. Le informazioni sul database mtextur sono state compilate al meglio
delle nostre conoscenze e testate con cura. Tuttavia, non si possono escludere completamente gli errori. L'editore, la h2c GmbH e i
rispettivi produttori e distributori non si assumono alcuna responsabilita legale per eventuali informazioni errate rimanenti e le loro
conseguenze, a meno che la h2c GmbH non agisca intenzionalmente.
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