
Fi/Ta Ba – RAL 3014 | Altrosa
Blockholz Fi/Ta Ba | RAL Farben
Pius Schuler AG

http://www.pius-schuler.ch | mail@pius-schuler.ch

Type: Hout | Schaaldeel
Bemusterung und Eignungszusage durch den Lieferanten notwendig.

Blockholz ist ein aus Schweizerholz hergestelltes, vergütetes Massivholzprodukt. Die Platten werden objektspezifisch
bis 9 x 3 m und in den Stärken 17-240mm produziert. Es werden formaldehydfreie Leimsysteme eingesetzt. Aufgrund
seiner speziellen statischen und ästhetischen Eigenschaften eignet es sich ganz besonders für den konstruktiven
Holzbau und zunehmend auch für den Innenausbau. Unsere Kunden sind Bauherren (Beratung), Architekten
(Engineering) und Holzbauer (Plattenzulieferung).

mtextur-informatieblad: mtextur ID 36069
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mtextur ID 36069

Fabrikant Pius Schuler AG

Fabrikant e-mail mail@pius-schuler.ch

Productlijn Blockholz Fi/Ta Ba | RAL Farben

Productlijn-info

Blockholz ist ein aus Schweizerholz hergestelltes, vergütetes Massivholzprodukt. Die Platten
werden objektspezifisch bis 9 x 3 m und in den Stärken 17-240mm produziert. Es werden
formaldehydfreie Leimsysteme eingesetzt. Aufgrund seiner speziellen statischen und
ästhetischen Eigenschaften eignet es sich ganz besonders für den konstruktiven Holzbau und
zunehmend auch für den Innenausbau. Unsere Kunden sind Bauherren (Beratung), Architekten
(Engineering) und Holzbauer (Plattenzulieferung).

Materiaalnaam Fi/Ta Ba – RAL 3014 | Altrosa

Type Hout / Schaaldeel

Materiaalinfo Bemusterung und Eignungszusage durch den Lieferanten notwendig.

eBKP

C 2.1 Aussenwandkonstruktion / C 2.1 External walls / C 2.2 Innenwandkonstruktion / C 2.2
Internal walls / C 4.1 Decke / C 4.1 Suspended slabs / C 4.4 Dachkonstruktion / C 4.4 Roof
structure, roof slabs / F 1.2 Flachdachaufbau / F 1.2 Flat roofs / G 2.2 Bodenbelag / G 2.2
Finished floor coverings / G 3.2 Finished wall coverings / G 3.2 Wandbekleidung / I 2.2
Freestanding walls / I 2.2 Frei stehende Wand

IFC IfcCovering / IfcRoof / IfcSlab / IfcSlab.Floor / IfcWall

Toepassingsgebied
(mtextur Classic)

Binnen / Bodem / Muur / Plafond / Meubilair
Buiten / Bodem / Muur / Plafond / Meubilair

Leveringszones CH / LI

Omvang van de CAD
& BIM textuur Hoogte: 2000.0 mm / Breedte: 2000.0 mm

mtextur-informatieblad: mtextur ID 36069

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MTEXTUR-DATABANK EN HET MTEXTUR-
INFORMATIEBLAD:
In de mtextur-database en het mtextur-informatieblad vindt u een selectie van kwalitatieve gedigitaliseerde materialen. Deze zijn ingedeeld
naar materiaalsoort en subtype, kleur, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. De patroon- en kleurnauwkeurigheid van de texturen
kan niet worden gegarandeerd. Contacteer de betreffende fabrikanten voor bindende monsters. Zij verstrekken u graag de nodige
informatie. De informatie in de mtextur-database is naar beste vermogen samengesteld en getest. Toch zijn fouten niet volledig uitgesloten.
De uitgever h2c GmbH en de respectievelijke fabrikanten en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste informatie en de
gevolgen daarvan, tenzij h2c GmbH aantoonbaar opzettelijk handelt.

© 2006 – 20242 / 3www.mtextur.com | Bouwmaterialen-hub van CAD- en BIM-texturen voor architectuur & design

http://mtextur.com/materials/36069
http://mtextur.com/search?manufacturer=Pius+Schuler+AG+
mailto:mail@pius-schuler.ch
http://mtextur.com/search?locale=nl&manufacturer=Pius+Schuler+AG+&product_line=Blockholz+Fi%252FTa+Ba+%257C+RAL+Farben
http://mtextur.com/materials/36069


Max. Lengte / Formaat Lengte = 9000 mm / Breedte = 3000 mm / Dikte = 220 mm

min. Formaat Lengte = 0 mm / Breedte = 0 mm / Dikte = 19 mm

Soortelijk gewicht 440.0 kg/m³

Brandklasse 4.3

Eigenschappen Lamda-Wert: 0,10

mtextur-informatieblad: mtextur ID 36069

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MTEXTUR-DATABANK EN HET MTEXTUR-
INFORMATIEBLAD:
In de mtextur-database en het mtextur-informatieblad vindt u een selectie van kwalitatieve gedigitaliseerde materialen. Deze zijn ingedeeld
naar materiaalsoort en subtype, kleur, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. De patroon- en kleurnauwkeurigheid van de texturen
kan niet worden gegarandeerd. Contacteer de betreffende fabrikanten voor bindende monsters. Zij verstrekken u graag de nodige
informatie. De informatie in de mtextur-database is naar beste vermogen samengesteld en getest. Toch zijn fouten niet volledig uitgesloten.
De uitgever h2c GmbH en de respectievelijke fabrikanten en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste informatie en de
gevolgen daarvan, tenzij h2c GmbH aantoonbaar opzettelijk handelt.
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