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RATESTTUT

Argoyite

ANSICHT

2008 Bretagne
Argoprint
Argolite

http://www.argolite.ch | verkauf@argolite.ch
Materialtyp: HPL | Bedruckt

Textur unstetig, Druck

Designer-Stick. Ein im Inkjet- oder Siebdruck hergestelltes, beliebig wahlbares Motiv wird zu einer Hochdruck-
Schichtstoffplatte verpresst. Lassen Sie lhrer Fantasie freien Lauf und kreieren Sie lhr eigenes Dekor. Ob als
Informationstafel, Leitsystem, Wanderkarte, Werbepanel, spezielles Mdbelstiick oder Teil von Architektur und Design.
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Produktlinie

Produktlinien Info

Materialname
Materialtyp

Material Info
eBKP

IFC

Anwendungsbereich
(mtextur Classic)

Lieferzonen
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474
Argolite
verkauf@argolite.ch

Argoprin

Designer-Stick. Ein im Inkjet- oder Siebdruck hergestelltes, beliebig wahlbares Motiv wird zu
einer Hochdruck- Schichtstoffplatte verpresst. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kreieren
Sie Ihr eigenes Dekor. Ob als Informationstafel, Leitsystem, Wanderkarte, Werbepanel, spezielles
Mébelstuck oder Teil von Architektur und Design.

2 Br n
HPL / Bedruckt
Textur unstetig, Druck

C 2.2 Innenwandkonstruktion / C 4.1 Decke / G 3.2 Wandbekleidung / G 4.2 Deckenbekleidung / |
2.2 Frei stehende Wand

IfcCovering / lfcFurniture
Innen / Wand / Decke / Mébel

CH/DE/FR/IT/AT/LI

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE ZUR BENUTZUNG DER MTEXTUR-DATENBANK UND DES MTEXTUR-DATENBLATTS:

Auf der mtextur-Datenbank und dem mtextur-Datenblatt finden Sie eine Auswahl qualitativ hochwertig digitalisierter Materialien, klassifiziert
nach Materialtyp und Subtype, Farbbereich, Anwendungsbereich, Hersteller und Produktlinie. Die Farbverbindlichkeit der CAD-Texturen
kann nicht immer gewahrleistet werden, wie auch die Musterung der CAD-Textur vom angebotenen Produkt des Herstellers abweichen
kann. Fir verbindliche Muster nehmen Sie bitte direkt mit dem jeweiligen Hersteller oder Vertrieb Kontakt auf (Anfrage-Link beim Material).
Diese stehen lhnen flr weitere Fragen und Auskiinfte gerne zur Verflgung. Die Informationen auf der mtextur-Datenbank wurden nach
bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch kdnnen Fehler nicht vollstidndig ausgeschlosssen werden.
Herausgeberin, die h2c GmbH, und die jeweiligen Hersteller und Vertriebe bernehmen keine juristische Haftung fir eventuell verbliebene
fehlerhafte Angaben und deren Folgen, es sei denn, h2c GmbH handelt insoweit vorsatzlich.
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max. Format

min. Format
Qualitat

EN/DIN

ISO
Materialgewicht
Warmeleitfahigkeit
Brandkennziffer

Masstoleranz L/B

Kennwerte Info
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NArESerUr

Lange = 2590 mm / Breite = 1290 mm / Dicke = 10 mm
Lange = 2150 mm / Breite = 1050 mm / Dicke = 1 mm
SN EN 438

SN EN 438

SN EN ISO 9001, SN EN ISO 14001, ISO 14045
1400.0 kg/m?3

0.3 W/mK

4.3

-0/ +20 mm

* Formate: 2160 mm * 1060 mm, 2600 mm * 1300 mm

» Materialgewicht, Dichte: ca. 1400 — 1970 kg/m3 je nach Ausflhrung

* Ausfiihrungen: Zum Belegen (nicht selbsttragend), Kompakt (selbsttragend), Spanplatten belegt,
MDF belegt, Norrit belegt (RF1), Magnethaftend, mit Dampfsperre, Antifingerprint

» Mégliche Anwendungen: Mdbel, Fronten, (geklebte) Wandverkleidungen, (Schiebe-) Turblatter

+ Vorwiegend vertikale Anwendung

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE ZUR BENUTZUNG DER MTEXTUR-DATENBANK UND DES MTEXTUR-DATENBLATTS:

Auf der mtextur-Datenbank und dem mtextur-Datenblatt finden Sie eine Auswahl qualitativ hochwertig digitalisierter Materialien, klassifiziert
nach Materialtyp und Subtype, Farbbereich, Anwendungsbereich, Hersteller und Produktlinie. Die Farbverbindlichkeit der CAD-Texturen
kann nicht immer gewahrleistet werden, wie auch die Musterung der CAD-Textur vom angebotenen Produkt des Herstellers abweichen
kann. Fir verbindliche Muster nehmen Sie bitte direkt mit dem jeweiligen Hersteller oder Vertrieb Kontakt auf (Anfrage-Link beim Material).
Diese stehen lhnen flr weitere Fragen und Auskiinfte gerne zur Verflgung. Die Informationen auf der mtextur-Datenbank wurden nach
bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch kdnnen Fehler nicht vollstadndig ausgeschlosssen werden.
Herausgeberin, die h2c GmbH, und die jeweiligen Hersteller und Vertriebe bernehmen keine juristische Haftung fir eventuell verbliebene
fehlerhafte Angaben und deren Folgen, es sei denn, h2c GmbH handelt insoweit vorsétzlich.
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