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310-170

DURATEX SP

Walo Bertschinger

http://walo.ch | bodenbelaege@walo.ch

Materialtyp: Beton & Zement | Hartbeton

Vor Ort eingebracht und verarbeitet - geschliffen / Patina | Individuelle Farbgestaltung - spater Einbauzeitpunkt -
verschleissfest, druckfest, wasserdampfdurchlassig, elektrisch leitfahig & nicht brennbar | Schichtstarke: 5-10mm
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mtextur 1D 87874

Hersteller Walo Bertschinger

Hersteller-Email nbel walo.ch

Produktlinie DURATEX SP
Vor Ort eingebracht und verarbeitet - geschliffen / Patina | Individuelle Farbgestaltung - spater

Produktlinien Info Einbauzeitpunkt - verschleissfest, druckfest, wasserdampfdurchléssig, elektrisch leitfahig & nicht
brennbar | Schichtstarke: 5-10mm

Materialname 310-170

Materialtyp Beton & Zement / Hartbeton

eBKP G 2.2 Bodenbelag

IFC IfcCovering / IfcSlab.Floor

Anwendungsbereich Innen / Boden

(mtextur Classic) Aussen / Boden

Lieferzonen CH/DE/LI

Grosse der CAD- &

BIM-Textur Hoéhe: 800.0 mm / Breite: 800.0 mm

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE ZUR BENUTZUNG DER MTEXTUR-DATENBANK UND DES MTEXTUR-DATENBLATTS:

Auf der mtextur-Datenbank und dem mtextur-Datenblatt finden Sie eine Auswahl qualitativ hochwertig digitalisierter Materialien, klassifiziert
nach Materialtyp und Subtype, Farbbereich, Anwendungsbereich, Hersteller und Produktlinie. Die Farbverbindlichkeit der CAD-Texturen
kann nicht immer gewahrleistet werden, wie auch die Musterung der CAD-Textur vom angebotenen Produkt des Herstellers abweichen
kann. Fir verbindliche Muster nehmen Sie bitte direkt mit dem jeweiligen Hersteller oder Vertrieb Kontakt auf (Anfrage-Link beim Material).
Diese stehen lhnen flr weitere Fragen und Auskiinfte gerne zur Verflgung. Die Informationen auf der mtextur-Datenbank wurden nach
bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch kdnnen Fehler nicht vollstidndig ausgeschlosssen werden.
Herausgeberin, die h2c GmbH, und die jeweiligen Hersteller und Vertriebe bernehmen keine juristische Haftung fir eventuell verbliebene
fehlerhafte Angaben und deren Folgen, es sei denn, h2c GmbH handelt insoweit vorsatzlich.
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RATESTTUT

max. Format Dicke = 10 mm

min. Format Dicke =5 mm

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE ZUR BENUTZUNG DER MTEXTUR-DATENBANK UND DES MTEXTUR-DATENBLATTS:

Auf der mtextur-Datenbank und dem mtextur-Datenblatt finden Sie eine Auswahl qualitativ hochwertig digitalisierter Materialien, klassifiziert
nach Materialtyp und Subtype, Farbbereich, Anwendungsbereich, Hersteller und Produktlinie. Die Farbverbindlichkeit der CAD-Texturen
kann nicht immer gewahrleistet werden, wie auch die Musterung der CAD-Textur vom angebotenen Produkt des Herstellers abweichen
kann. Fir verbindliche Muster nehmen Sie bitte direkt mit dem jeweiligen Hersteller oder Vertrieb Kontakt auf (Anfrage-Link beim Material).
Diese stehen lhnen flr weitere Fragen und Auskiinfte gerne zur Verflgung. Die Informationen auf der mtextur-Datenbank wurden nach
bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch kdnnen Fehler nicht vollstadndig ausgeschlosssen werden.
Herausgeberin, die h2c GmbH, und die jeweiligen Hersteller und Vertriebe bernehmen keine juristische Haftung fir eventuell verbliebene
fehlerhafte Angaben und deren Folgen, es sei denn, h2c GmbH handelt insoweit vorsétzlich.
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