
17 Reinweiss
ALUMINIUM VERBUNDPLATTE
PREFA

http://www.prefa.ch/de/ | office.ch@prefa.com

Tipo: Metallo | Facciata
OBERFLÄCHE DURAGLOSS 5000

Die PREFABOND Aluminium Verbundplatte bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten – mit allen Vorteilen
der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade. Der langlebige Werkstoff kommt im Neubau genau so wie bei Sanierungen
zum Einsatz und sorgt auch im Innenraumdesign für eine besondere Optik. Die Standardtafel hat ein Rohformat von
4.010 × 1.535 mm (nutzbares Format von 4.000 × 1.525 mm) und ist in individuellen Zuschnittsgrößen erhältlich – und
das alles bei einem minimalen Gewicht von 7,6 kg/m2.

mtextur foglio dati: mtextur ID 89035

VISTA FRONTALE
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mtextur ID 89035

Produttore PREFA

Email Produttore office.ch@prefa.com

Linea di prodotti ALUMINIUM VERBUNDPLATTE

Informazioni Linea di
prodotti

Die PREFABOND Aluminium Verbundplatte bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten
– mit allen Vorteilen der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade. Der langlebige Werkstoff kommt
im Neubau genau so wie bei Sanierungen zum Einsatz und sorgt auch im Innenraumdesign für
eine besondere Optik. Die Standardtafel hat ein Rohformat von 4.010 × 1.535 mm (nutzbares
Format von 4.000 × 1.525 mm) und ist in individuellen Zuschnittsgrößen erhältlich – und das alles
bei einem minimalen Gewicht von 7,6 kg/m2.

Nome del materiale 17 Reinweiss

Tipo Metallo / Facciata

Informazioni materiale OBERFLÄCHE DURAGLOSS 5000

eBKP E 2.3 Facciata ventilata / E 2.3 Fassadenbekleidung / E 2.4 Facciata continua / E 2.4
Fassadensystem

IFC IfcCovering / IfcCurtainWall

Area di applicazione
(mtextur Classic) Esterno / Muro / Facciata

Zone di consegna CH / LU / NL / FR / IT / AT / BE / DK / US / GB / SE / NO / LI

mtextur foglio dati: mtextur ID 89035

IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI PER L'UTILIZZO DELLA SCHEDA TECNICA MTEXTUR E MTEXTUR:
Nella banca dati mtextur e nella scheda tecnica mtextur troverete una selezione di materiali digitalizzati di alta qualità, classificati per tipo e
sottotipo di materiale, gamma di colori, campo di applicazione, produttore e linea di prodotti. La precisione del colore delle texture CAD non
può essere sempre garantita, così come il disegno della texture CAD può differire dal prodotto offerto dal produttore. Per i campioni di
rilegatura si prega di contattare direttamente il rispettivo produttore o il reparto vendite (link di richiesta al materiale). Saranno lieti di
rispondere a qualsiasi ulteriore domanda o di fornire informazioni. Le informazioni sul database mtextur sono state compilate al meglio
delle nostre conoscenze e testate con cura. Tuttavia, non si possono escludere completamente gli errori. L'editore, la h2c GmbH e i
rispettivi produttori e distributori non si assumono alcuna responsabilità legale per eventuali informazioni errate rimanenti e le loro
conseguenze, a meno che la h2c GmbH non agisca intenzionalmente.
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Peso 7.5 kg/m²

Caratteristiche
Er sorgt für die Aufnahme der anfallenden Querdehnung. Durch die zusätzliche Kantung des
oberen Falzes und die vorgestanzten Löcher kann das Fassadenpaneel FX.12 direkt auf
Schalung oder Unterkonstruktion befestigt werden.

mtextur foglio dati: mtextur ID 89035

IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI PER L'UTILIZZO DELLA SCHEDA TECNICA MTEXTUR E MTEXTUR:
Nella banca dati mtextur e nella scheda tecnica mtextur troverete una selezione di materiali digitalizzati di alta qualità, classificati per tipo e
sottotipo di materiale, gamma di colori, campo di applicazione, produttore e linea di prodotti. La precisione del colore delle texture CAD non
può essere sempre garantita, così come il disegno della texture CAD può differire dal prodotto offerto dal produttore. Per i campioni di
rilegatura si prega di contattare direttamente il rispettivo produttore o il reparto vendite (link di richiesta al materiale). Saranno lieti di
rispondere a qualsiasi ulteriore domanda o di fornire informazioni. Le informazioni sul database mtextur sono state compilate al meglio
delle nostre conoscenze e testate con cura. Tuttavia, non si possono escludere completamente gli errori. L'editore, la h2c GmbH e i
rispettivi produttori e distributori non si assumono alcuna responsabilità legale per eventuali informazioni errate rimanenti e le loro
conseguenze, a meno che la h2c GmbH non agisca intenzionalmente.
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